
Розумний Стринговий Інвертор

Ефективність

Макс. Ефективність
≥ 

Розумна функція 
самоочищення 

вентилятора 
Захист

Підтримка Автоматичний вимикач 
постійного струму АВПС

Підтримується розумна
діагностика кривої

Захист від перенапруги для

Крива Ефективності Принципова схема

Для регіонів та Європи

Вихід Вихід

Вихід

Вихід
Вхід Вхід

Вхід Вхід



Технічні характеристики
Ефективність

Макс. ефективність ≥ 

Європейська зважена ефективність ≥ 

Вхід
Макс. вхідна напруга В

Кількість трекерів 

Макс. вхідний струм на MPPT

Макс. струм короткого замикання

Макс. кількість входів на МРРТ

Напруга старту В

Діапазон робочої напруги В В

Номінальна вхідна напруга В

Вихід
Номінальна вихідна потужність 0 Вт

Макс. повна потужність ВА

Макс. вихідна потужність φ 0 Вт

Номінальна вихідна напруга В

Номінальна частота 0 Гц 0 Гц

Номінальний вихідний струм

Макс. вихідний струм

Регульований коеф. потужності 0.8 випереджаючий ... 0.8 відстаючий

Коефіцієнт нелінійних спотворень (загальне гармонічне спотворення) ＜

Захист
Автоматичний вимикач постійного струму 
(АВПС) Так

Розумне визначення несправностей на рівні
конектору Так

Захист від надмірного струму АС Так

Захист від зворотної полярності Так

Виявлення несправностей в PV стрингу Так

Захист від перенапруг Тип

Захист від перенапруги Тип

Моніторинг ізоляції Так

Пристрій контролю залишкового струму Так

Зв'язок
Дисплей Індикатори

Так

Так

Так

Загальні дані
Розміри (Ш В Г) мм

Вага (в т.ч кріплення) ≤ кг

Робочий діапазон температур ° °

Тип охолодження Розумне повітряне охолодження

Макс. робоча висота без зниження потужності 0 м

Робоча відносна вологість Без конденсації

Роз'єм

Роз'єм Макс. мм

Ступінь захисту

Захист від корозії

Топологія Безтрансформаторна

Стандарти відповідності 


